
Nguồn điện & Áp khí nén Tùy thuộc vào số lượng đầu cắt

Khổ vải cắt khả dụng 2.600mm

Kích thước cuộn tối đa 400mm

Trọng lượng tối đa trên
trục bung hơi 300kg cho xả ra, 200kg cho thu vào

Tốc độ tối đa 100m/Phút

Độ cứng trục 65~67 HRC

Hệ thống cắt Máy cắt nghiền khí nén kết hợp với
hệ thống hàn nóng

Tính năng canh biên tự động (EPC) đảm bảo giảm thiểu phế

liệu và tăng chất lượng sản phẩm sau khi cắt.

Điều khiển độ căng tự động cho hệ thống quấn cuộn và điều

khiển độ căng riêng cho hai hệ thống quấn cuộn.

Hệ thống khóa có thể khóa hoặc tháo ra nhanh chóng để xả và

cuộn.

Hai trục bung hơi được thiết kế kiểu Công xôn giúp dễ dàng

tháo ráp cuộn vải.

Máy cắt nghiền khí nén kết hợp với hệ thống hàn nóng (Chức

năng tuỳ chọn).

Hệ thống điều khiển tích hợp Màn hình cảm ứng và bộ điều

khiển PLC.

THÔNG SỐ  KĨ THUẬT

Được thiết kế chuyên dụng với hệ thống đa lưỡi cắt cho các
loại vải rèm dọc
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*Thông số kỹ thuật trong danh mục này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Hệ thống khóa nhanh

Hệ thống cắt kết hợp
(Chức năng tuỳ chọn)

Máy Cắt Vải Rèm Dọc Tự Động
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